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Pomerovy rozdel’ovac vykurovacich nakladov ( PRVN ) Sontex 556
Systém dial’kového (radiového) odcitania spotreby.

Vazeny zakaznik,

Zakupenim digitalneho PRVN Sontex 556 ste ziskali vyrobok vysokej kvality SvajCiarskeho
vyrobcu. Vdaka dvojsnimacovému principu pristroj rozpozna rozdiel medzi teplom
z vykurovania a z cudzich zdrojov. Po ukon€eni rozuctovacieho obdobia je mozné hodnoty
namerané pristrojom odpocitat’ bez nutnosti vstupu do bytu. Pred neopravnenymi zasahmi
je pristroj chraneny mechanickou a elektronickou plombou. Nevyzaduje Ziadnu udrzbu, ani
obsluhu.

Zivotnost PRVN je za obvyklych podmienok prevadzky PRVN dana
zivotnost'ou batérie (podl'a vyrobcu 10 rokov).

Zobrazenie na displeji PRVN sa meni cyklicky a obsahuje nasledujtice tidaje:
(V ¢ase medzi 22:00 - 8:00 hod zimného casu je displej vypnuty.)
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PRVN nezakryvaijte!

Po zakryti PRVN je aktivovana ochrana proti jeho ovplyviiovaniu a PRVN sa automaticky
prepne do Specidlneho ochranného mddu, ¢o mdze spbsobit vysSi namer dielikov, ako za
beZnych okolnosti. Prekrytie PRVN mokrou bieliziiou alebo suSenie mokrej bielizne na
vykurovacom telese v blizkosti PRVN moze spbsobit’ vyzrazanie vodnych par na elektronickej
doske PRVN, ¢o mbze splOsobit predCasné vybitie batérie, jej skratovanie, alebo viest k
nenavratnému poskodeniu PRVN.

Na takto poskodeny PRVN sa zaruka nevzt'ahuje!
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